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Trojžilový kábel, CYKY-3x1,5 PVC plášť,
ktorý bude pripojený na istič 10 Amper (B)

Príprava betonového základu a kabeláže pre posuvnú bránu po koľajnici na motor

Káble pre infrakontrolu: FTP 8 žilový kábel; dátový kábel

Infrakontrola ľavá
Kábel musí trčať zo steny.
500mm od zeme na stred múrika

Infrakontrola pravá
Kábel musí trčať zo steny.
500mm od zeme na stred múrika

Pohľad zo zadu (z dvora na cestu)

Smer otvárania brány

Všetky vyvedené káble sú sústredené na stred betonového zakladu.
Najdôležitejší rozmer je 250 mm od steny múru.

- Betónový základ sa nachádza vždy na strane, kde sa bude brána otvárať.
  Základ kde je motor má rozmer 500 x 500 mm
- Všetky káble sa nachádzajú v chráničkách, aby nedošlo ku poškodeniu
  káblov.
- Betónový základ musí byť do výšky nuly, tzn. do najvyššieho bodu
  (do výšky dlažby....)

Upozornenie!!!

Hĺbka betónu musí ísť do nezamŕzajúcej hĺbky.
Táto hĺbka nie je všade rovnaká!!!
Hĺbku základu prekonzultujte so staviteľom.
Za kvalitu betónového základu je zodpovedný 
staviteľ. Od hĺbky základu je závislá spoľahlivosť 
chodu brány. Pohnutý základ nie je chyba brány!!!

Kábel pre maják: FTP 8 žilový kábel.
Tento kábel sa musí vyviesť z miesta, kde sú sústredené 
všetky káble pre motor posuvnej brány na miesto, kde
chcete mať umiestnený maják.

Betónový základ po celej šírke vstupného otvoru Rovnaká dĺžka je aj do strany kde sa bude brána otvárať

šírka betónového základu je 200-300 mm,
len na mieste kde je motor je základ širší
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